HIKVISION
Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 238788

Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, Tag/Nacht, 2,8-12mm,
Audio, Weilllicht, Infrarot, Alarm

T [ s
HIKVISION ’“ )
e
Hauptmerkmale
Hochwertige Bildqualitat mit einer Auflésung von 4 MP Motorisiertes Varioobjektiv fiir einfache Installation und Uberwz

Spezifikationen

Allgemeines
Heizung Nein
Vandalismusgeschitz2t Ja.
Beleuchtung Infrarot, WeiRlicht
Farbe (Gehduse) wei
‘Gehduseart Auken
‘Gehdusemateriad Metal
‘Power over Ethernet IEEE 80232t
Schutzart P67
Stromversorgung 12VDC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) -30°c~+60°C
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR130dB
Kamera
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Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Anschlussbox, Aluminium, weil3, 88,5mm, flir

222267 Hikvision DS-12602J oo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras @@ e
224428 Hikvision DS-12757J-S-SUS AQapt_er, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229300 Hikvision DS-12752J-SUS H_alt(_er_ung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weil, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras e
222283 Hikvision DS-1280ZJ-S Anschlussbox, Aluminium, weil3,
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Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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