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Senstar FiberPatrol FP400
Artikelnummer: 238815

Zonenbasiertes faseroptisches Einbruchmeldesystem

Hauptmerkmale

Erkennt und lokalisiert Eindringlinge am Perimeter über Entfernungen von bis zu 5 km pro ProzessorIntegriertes Ethernet mit Power over Ethernet (PoE)-Unterstützung

4 Detektionszonen pro Prozessor, mit bis zu 300 m pro ZoneImmun gegen elektromagnetische Störungen und Blitzschlag und eigensicher in explosionsgefährdeten Bereichen

Bis zu 20 km an störungsunempfindlichem Leitungskabel zum ZonenanfangLange Lebensdauer der Sensorkabel

Präzise Erkennung und Lokalisierung mehrerer gleichzeitiger EinbruchversucheUnbenutzte Fasern können für andere Anwendungen verwendet werden

Die Environmentally Derived Adaptive Processing Technology (EDAPT) vermindert die Auswirkungen von Wind und Regen

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen  
Hersteller-Nummer Senstar FiberPatrol

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten 1



 >  > Senstar FiberPatrol FP400

Senstar FiberPatrol FP400

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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