HIKVISION
Hikvision DS-2CD3046G2-1S(4mm)(H)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 238887
EAN: 6942160410135

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4MP, 4mm,
Alarm, Audio, Infrarot

- s
HIKVISIO0N ~~ + & &
L
Hauptmerkmale
Hochwertige Bildqualitat mit einer Auflosung von 4 MP Klare Bildgebung auch bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-Tr

Effiziente H.265+-Komprimierungstechnologie Wasser- und staubgeschuitzt (IP67)

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Nein
‘Wischer Nein
Audiokompression G.711,6.722,G726
Beleuchtng Infrarot
Farbe (Geh&use) weiB
Gehauseat Aluminiom
Gehausematerial Aluminiom
Kameratyp Bulletkamera
Leistungsaufnahme 85w
Montageart Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet IEEE 802.3sf
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Hikvision DS-2CD3046G2-1S(4mm)(H)(eF)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Produkt Beschreibung

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
Hikvision Kameras
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Hikvision DS-2CD3046G2-1S(4mm)(H)(eF)(O-STD)
Fortsetzung Zubehor

229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222283 | Hikvision DS-12802JS | Anschlussbox, Aluminium, wei, |

lhr Ansprechpartner
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