HIKVISION
Hikvision DS-2CE72DFOT-LFS(3.6mm)(0-STD)

Artikelnummer: 238969
EAN: 6931847198497

HD Fix Dome, 24h Farbe, 3,6mm, 2MP, Audio,

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Beleuchtung Infrarot, WeiRlicht
Farbe (Gehguse) Wet
Farbe (Kuppel) ] Kar
Gehduseat Kunststoff/Meta
Gehausematerial Metall / Kunststoff
Kameratyp Domekamera
Leistungsaufnahme o A2W
Montageart \?vzc;]k:r:rgrigzse, Eckmontage, Mastmontage,
Power over Ethernet nein
schutzat P67
Stromversorgung 12voc
‘Temperaturbereich (Betrieb) -40°c-60°C
‘Wide Dynamic Range (WDR) DWDR
Gegenlichtkompensation . Ja.
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Hikvision DS-2CE72DFOT-LFS(3.6mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wandhalterung, Aluminium, weif3, hangend,

Z2202  |MivisonpSAzrzziaTRS 110x120x120mm, fir Hikvision Domes
229300 Hikvision DS-12757J-SUS Hgltgryng, Mastmontage, Stahl, weil3, 67-127mm fiir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hikvision Kameras
229416 Hikvision DS-12767J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kemeras
222283 || Hikvision DS-12802J-S . Anschlussbox, Aluminium, wei,
229386 Hikvision DS-12817J-S Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weil}, 137x55mm,

fir Hikvision Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Oktober 2026 - Technische Anderungen vorbehalten 2
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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