HIKVISION
Hikvision DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 238972
EAN: 6931847166878

HD Fix Dome, Tag/Nacht, 2,8mm, 5MP, Infrarot,

HIKVISION

Hauptmerkmale
Hohe Bildqualitat mit 2 MP, 1920%x1080 Auflésung Hohe Audioqualitat mit Audio Gber Koaxialkabel, integriertes M
2,8 mm, 3,6 mm Festbrennweite Ein Anschluss flr vier umschaltbare Signale (TVI/AHD/CVI/CV
Bis zu 20 m IR-Abstand fir helle Nachtaufnahmen Smart-Hybrid-Licht, optimieren Sie Ihre Sicherheit mit flexiblen

Spezifikationen

Allgemeines
Heizwng Nein
Lifer Nein
Beleuchtung Infrarot, Weillicht
Farbe (Gehause) Weit
Farbe (Kuppel) Kar
‘Gehduseart Kunststoff
‘Gehdusemateriad Kunststoff
Kameratyp Domekamera
Leistungsaufnahme 33W
Montageart \?Viikfr:r:rizsse, Eckmontage, Mastmontage,
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Hikvision DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen
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Hikvision DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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