HIKVISION
Hikvision DS-7608NXI-12/S(STD)(E)

Artikelnummer: 239101
EAN: 6942160426327

Netzwerk Video Rekorder, 8x IP, Analyse, H.265+, 2x
SATA, 230VAC

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Stomversogung  100240VAC

Temperaturbereich (Betrieb)
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Hikvision DS-7608NXI-12/S(STD)(E)

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmausloser ] Bewegung, PoS-Text
Alammreaktion | e-mail, Push (Mobile)
. deutsch, englisch, franzdsisch, italienisch,
MenUsprachen ;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e
Passwortschutz Administrator und Benutzer .
Remote-Zugriff e B
L
Alu2011Funktionen
(Gesichtserkennung,Perimeter,Motion Detection 2.0)
Bemerkung kénnen nicht gleichzeitig aktiviert werden.Max.

4\u2011Kanale Face Recognition und 4\u2011Kanale
Perimeter Gber NVR\u2011Analyse.

Alarmeingang Ja

Alarmausgang Ja.
Anzahl IP-Kangle 8
Audioeinginge 1
Ethernet Schnittstee 10/100/1000Mbps
Speicherschnittstelle (extern) | iscsl
Steuer-Schnittstellen | usB20,UsB30
Videoausgange 1XHDMI,LVGA
Videoeingange (Anzahl) . 8
Netzwerk
Datendurchsatz (ausgehend) 256 Mops
Datendurchsatz (maximal) 80Mops
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6,
Netzwerkprotokolle NTP, RTSP, SADP, SMTP, TCP-IP, und weitere,

UPnP

Video
Videokompression H.264, H.264+,H.265, H265+
Produktkennzeichnungen
EAN/GTIN 6942160426327
Hersteller-Nummer 303618726
Seie AcuSense SeriesNVR
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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