O Hanwha
ANO-L7012R Vision

Artikelnummer: 239179

1/3" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3mm,
2560x1440, Infrarot, IP66, PoE
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Hauptmerkmale

Maximale Aufldsung 4 Megapixel (2560 x 1440) Bewegungserkennung, Manipulation

3mm Festobjektiv FoV H: 98,3° / V: 54,2° Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)

30fps bei allen Auflésungen (H.265/H.264) Integrierte IR Beleuchtung

H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec PoE-Stromversorgung

Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB) Fluransicht, WiseStream II-Unterstitzung

Virtueller Bereich und virtuelle Linie IP66 fiir den Aul3eneinsatz geeignet
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ANO-L7012R

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder ja

Objektiv Type Festorennweite
Brennweite 3mm
Beleuchtung Infrarot
Gehduse Augen
Gehausematerial Kunststoff
Interner Speicher microSD-Kartenslot
Hersteller-Nummer o ANOATOTR
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland \\
VIDEOR
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