NBE-5702-AL @ BOSCH

Artikelnummer: 239190
EAN: 4060039130839

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
1920x1080@60fps, 3,2-10,5mm, IR, IP66/67, IVA

Hauptmerkmale
1080p60 fir detailreiche Bilder Grolser Dynamikbereich

Spezifikationen

Sere Bosch DINION 51000
Auflésungsstandard 2 Megapixel
System True Day&Night
ChipgréRe 1”8
Aufnahmesensor cmMos
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflésung max. 1920x1080
Bildibertragungsrate 60fps
Lichtempfindlichkeit 00210 beiF1.6
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR120dB
Objektiv Type Varifokal (motorisierty
Brennweite 32-105mm
Bildwinkel horizontal 31-108°

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Anderungen vorbehalten 1



NBE-5702-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung Infrarot

Gehduse Auken
Farbe (Gehduse) weit
‘Gehdusematerial Aluminium
Interner Speicher optonal
Stromversorgung 12VDC, 24VAC, PoE, PoE+
Power over Ethernet IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vandalismusgeschiitzt &
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+55°C

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF ONVIF Profile T

Zertifizieungen kKto
Schutzat \Pe6/67
Hersteller-Nummer | FO1U39397
EANGTIN 4060039130839

Art. Nr Name Beschreibung

234143 Msp-0646 | MicroSD Karte, 64GB, fir Videoiberwachung
234144 MsD-1266 | MicroSD Karte, 128GB, fiir Videoiberwachung
234145 MsD-2s66 | MicroSD Karte, 256GB, fiir Videoiberwachung

Erweiterungslizenz fir Bosch MVC-IVA-BLD,

e | R i ] Perimeter Pack, Bosch IVAPro
Erweiterungslizenz fir Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic
R Mttt | Pack,BoschIVAPro
s NNz e e e e R
Aufbaugehause flir Bosch Flexidome Panoramic
I At 5100, Oudoor
218642 NDA-U-PMAL Mastadapter universal, flir Bosch Kameras, grof3,

weil}

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Anderungen vorbehalten 2



NBE-5702-AL

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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