8.0C-H6A-D2 aviciLon

Artikelnummer: 239288

HB6A Indoor Dome Kamera, 8MP, 3840x2160,

10,9-29mm

Hauptmerkmale

8,0 Megapixel LightCatcher

3840x2160, 25fps Videoanalyse

H.265 HDSM SmartCodec
Spezifikationen
Sere MR
Auflosungsstandard L 8 Megapixel ]
L e T —
e e
Aufnahmesensor OO e
I s H.264,H265 M-JPEG
e T ——
Bildubertragungsrate L 258
Tag-Nacht-Umschaltung L Automatisch, manuell ]
Lichtempfindlichkeit 0,008 Lux (Monachrome), 0,03 in Farbe
Low Speed Shuter BB e
Digitale Rauschunterdriickung B
(Gegenlichtkompensation Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 126dB
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8.0C-H6A-D2

Fortsetzung Spezifikationen

Metallplatte zur Deckenmontage flir abgehangte

239294 Decken, fur HBA Dome-Kameras

239296  DMBBL-1001 | Domekuppel, Klar, fir HGA Dome-Kameras
239297  DMBBL-1014 | Domekuppel, IR durchlassig, fiir H6A Dome-Kameras
229208 |bmseLaoot | Domekuppel, getont, fiir HEA Dome-Kameras, nicht -

kompabiel mit IR Kameras

239295  DMSLD-1001  Wetterschutz

239291  HBA-MT-NPTA1 NPT Adapter fiir HGA Hangemontage Kameras
239292 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Wandarm-Hange Adapter 1,5" NPT female, 20 cm

lang fur HGA Dome-Kameras
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8.0C-H6A-D2

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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