SOLVIDO'
SOL-IQswitch-8UDB @

Artikelnummer: 239389

Kamera Anschlusskasten mit 8-port Gigabit Switch,
unmanaged inklusive Netzteil, IP66, IK10

Abbildung dhnlich

Abb. dhnlich

Hauptmerkmale

Fertige Anschlusskasten Lésung ~ Korrosionsbesténdig, Schutzart P66
Inkl. SOL-IQbox-budget8 Schlagfestigkeit IK 10, Vandalismus geschitzt
Inkl. 8-port Gigabitswitch unmanaged Tir schwenkbar (mit Tirkontaktschalter)
Ikl Netztel Wand- oder Mastmontage (optional)
Elektrisch vorverdrahtet und gepraft Schnelle und einfache Installaton

Spezifikationen

Sere SolvidolQbox
‘Gehduse Auken
Farbe (Gehause) . RA7O3S
‘Gehausematerial Polycarbonat

Hezung ........optonal
Abmessungen (LxBxH) 400x300x210mm

Stomversorgung . 2OVAC
Temperaturbereich (Betrieb) -35°C ~ +50°C

Zertifizierungen K10
Schutzart 6
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SOL-IQswitch-8UDB

Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. Name
209744 SOL-WST-MB-30

208 soLwsTsHi
219463 SOLWST-SSKES30
20088 soLwsTsski
200743 soLwsTwe
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

Mastbefestigung 30cm fur CUS-WST und SOL-IQbox
Serie Set (2St.)

Schwenkhebel fir Profil- halbzylinder (1Stk.)
Lieferung ohne SchlieRzylinder

Erdungsset fir Schlésser SOL-WST-SSK fiir IQbox
-budget, -eco, -switch

Schloss mit Knebelverschluss (1 Stlick) mit
Schlussel, fur CUS-WST und SOL-IQbox Serie

Wandbefestigung fur CUS-WST und SOL-IQbox
Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm
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