eneo VM-FHD24PFWA ‘ erneo

Artikelnummer: 239392
EAN: 4260229841105

24" (61cm) LCD Monitor, weil3, FHD, 1920x1080,
LED, DisplayPort, HDMI, externes Netzteil

Hauptmerkmale
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Fortsetzung Spezifikationen

Betrachtungswinkel horizontal 178 °

Betrachtungswinkel vertikal 178°
Bildschirmdiagonale (cm) 6tem
Bildschirmdiagonale (Zol) . 24"
Anzeigen Color TFT-LED, Hard coating (3H)
Pixel Fehlerklasse ISO 13406-2, Klasse2
Helligkeit (typisch) . 240 cdim®
Hintergrundbeleuchtung | LED
Kontrastverhaltnis (typisch) 10001
Reaktionszeit (typisch) . 5ms
Seitenverhaltnis 69

_headline, Betriebsanleitung,Netzkabel,Netzgerat
100 ~ 240VAC / 12VDC,50/60Hz,Standful, HDMI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kabel
B S
Auflésung (erweitert) 800x600,1024x768,1280x1024,1600x900,1920x1080
Maximale Bidauflosung (HV) 1920<t080
Produktkennzeichnungen e
AN G IN e 4280229841100 e
Hersteller-Nummer 239392
Serie N0 MONHOr e
Optionales Zubehor

AtNr.  Name  ProduktBeschreibung

L . Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore,

241900 jetrics mount VM-UCWM20 Monitor Wandhalﬁ%n%%nz,,, VESA Tragfshigkeit max. 25Kg

. : Aluminium Gasfeder Monitorarm fiir Wandmontage,
241896 jetrics mount VM-UMA10 Monitor Wandhalte[LEB,Momtore bis max. 27", Tragfahigkeit max. 7Kg

241897 jetrics mount VM-UTM10 Monitor Tischha|terfé’éf’/réggf;g?g:g;;?;“;XL?SK'\SO”“OFG’ bis max.

241894 jetrics mount VM-UWM10 Monitor Wandha|t%ﬁﬁ‘@eyrég;ﬁiggpéar:;:ri‘tgr;:;"1CSDK3"°”'t°re’ bis max.
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Fortsetzung Zubehor

241898 jetrics mount VM-UWM30 Monitor Wandha|teﬂ‘rf\‘ge,/rég'/kvﬁgg?ﬁg;‘;’i’tgr;‘;;"gODKg"°”'tore’ bis max.

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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