WV-S32302-F2L E E 1" PRO

Artikelnummer: 239658
EAN: 4582619079036

Netzwerk Compact Dome S-Serie, 2MP@60fps,
2,4mm Korridorfunktion, IR, IK10, in

é:'?'Fﬂo

Hauptmerkmale

2MP (1080p) eingebautes Mikrofon

Bis zu 2 Edge Al-Analyse-Apps Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

grolRer Blickwinkel (horizontal 132°) NDAA-konform

Eingebaute IR-LED
Spezifikationen
EANGTIN ... 4sseloo7o03s
L FPROS-Serie ]
(Adfiosungsstandard e, ZMegapiXel ]
e — True Day&Night
DO m—— e
Aufnahmesensor ] OO ]
s R T——
Bildauflosung max. 19200080 e
|Bildibertragungsrate e, 0 DS e
Lichtempfindlichkeit 002LuxbeiF2.1
gt R A S T C g ey
Gegenlichtkompensation BLC, HLC
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WV-S32302-F2L

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR) WDR 144dB

Bewegungsmelder ~ja
Objektiv Type Festorennweite
Brennweite 24mm
Bildwinkel horizontal 1320
Gehause lnen
Farbe (Geh&use) wei®
Farbe (Kuppel) | Kar
Gehausematerial Aluminiom
Heizung nein
Alarmeinggnge ~da
Steuer-Schnittstellen RMS
Interner Speicher optonal
Montageart | Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung | PE
Power over Ethernet IEEE 802.3aF
Vandalismusgeschiitzt ~~~~~ja
Temperaturbereich (Betrieb) 1 o°c~+40°C
owve ] ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF Profile T

Zertifizierungen FIPS140-2LV3, K10
Hersteller-Nummer Wv-s32302-F2L

Art. Nr Name Produkt Beschreibung

238375 WV-CWesA | Dome Abdeckung fiir WV-S35xx, WV-S31xx smoked
238401 WV-QAT502W Gangbox Adapter -PROwei®
238263 wv-QqcLioo-w Halterung, Decke wei8 1,5'Rp, ISO Femal
238265 wv-QcLiot-w Halterung, Decke weil8 1,5"NPS, ANSI Female
238273 WV-QCN500-W Eckhalterungwei®

Dome Abdeckung fir WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-

e ] SFvisocear
238410 WV-QJB500-W Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
239678 wv-assseeaAw Deckenhalterung, Aufputz weit
238240 wv-gpLsoow Masthalterung weit
238312 WV-QWL500-W Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-

S22/21xx, weild
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WV-S32302-F2L

Fortsetzung Dienstleistungen

211125 LACKIERUNG FixDome-Kamera imRALFabton
214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
i — LACINIERUNG WEMEHIMERITEIEUTE | T
229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark

Deutschland \\\
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