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Artikelnummer: 239837

Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstitzt ONVIF
Protokoll, RJ45, 12VDC

Hauptmerkmale
Netzwerk Keyboard mit Joystick Unterstitzt ONVIF Protokoll
Unterstutzt eneo Netzwerk Kameras Anbindung Uber RJ45 Schnittstelle
Funktionen PTZ, Fokus, Zoom, Preset, Touren RS-485 Schnittstelle unterstitzt Pelco D/P Protokoll
Spezifikationen
Migomeines
Abmessungen (BxHXT) (erweitert) | 140(150)308X00mm e
Temperaturbereich (Betrieb) 00 = A5G e
L
doystick AN e
a4
Um lhnen ein optimales Nutzungserlebnis zu
garantieren,empfehlen wir,ausschlielich
Bemerkun Komponenten derselben Marke in einem System zu
9 verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken
kann eneo die Funktionsfahigkeit nicht gewahrleisten.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Isteine kombiniette Ve e
Lieferumfang _headline, Betriebsanleitung,Netzgerat 100~240VAC
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Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehor

Art.Nr. Name ] Produkt Beschreibung
1218218 | eneo Site Manager | Management Software fir eneo IP Produkte
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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