i-PRO WV-X15300-V3L E E 1" PRO

Artikelnummer: 239914
EAN: 4582619078473

Netzwerk Bullet Kamera, X-Serie. 2MP@60fps,
2,9-9mm Al, IK10, IP66/IP67, out
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Hauptmerkmale

2MP (1080p) Ermdglicht Al-Bildanalyse bei Nicht-Al-Kameras

Bis zu 9 Edge Al-Analyse-Apps Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

kompatibel mit Al On-site Learning App NDAA-konform
Spezifikationen
Allgemeines
Vandalismusgeschitzt L JB ]
Beleuchtung . @Ot e
[Farbe (Gehause) Weil e
Gehauseart AU e
(Gehausematerial AU ]
ONVIE ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ML L
Power over Bthernet IEEE 802.3at ]
L | B
Stromversorgung 12VDC, PoBY
Temperaturbereich (Betrieb) | 400G = 0 e
|Wide DynamicRange WDR) ] DR 13208 e
Zertifizierungen IK10,FIPS 140-2 LV3
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i-PRO WV-X15300-V3L

Fortsetzung Spezifikationen

Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt.

238222 i-PRO WV-Q105A Sichorhoitakabel

238320 -PROWV-QCAS00A Ethernet Kabel RJ45 1 Stick
238322  i-PROWV-QCAS01A /O Kabel 1 Stiick mit wasserdichter Tille
238263  -PROW

238265  -PROWV-QCL101-W ~ Halterung, Decke weiR 1,5'NPS, ANS| Female
238273 ~ iPROWV-QCN500W ~ Eckhalteungweit
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i-PRO WV-X15300-V3L

Fortsetzung Zubehor

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
211123 VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera imRAL Farbton ]
214441 VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127 VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterungn RAL Farbton
229234 VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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