TTN-5501

Artikelnummer: 239946

54,6” (138cm) LCD Monitor, 3840x2160, HDMI, DVI-
D, VGA, FBAS, 24/7, Metallgehause

Hauptmerkmale

4K UHD 3840x2160 Auflésung Wahlbare Gammakurven

Anti-Burn-in-Technologie Integrierte USB-Medienwiedergabe

24/7 Betrieb im robusten Metallgehduse Hohe Zuverlassigkeit und lange Produktlebensdauer

Glasfront NeoV mit Schutzart IP22 IK10 stol¥festes Metallgehause

Vielseitige Anschlussmdglichkeiten Vollstandig hergestellt in Taiwan

Schwarzwertanpassung
Spezifikationen
Sefe ... TKNsee
Anwendungsmoglichkeiten 2417, Digital Signage, Industrie
AUROSUNG PIXel e BBA0XZN60 e
Gehauserarbe e O NIz e
Gehausematerial ] Ol e
Hintergrundbeleuchtung o] leo__________________
Discley citibo Zell) AT
Display GroRe (em) . 1386 oM
SRR SE0
Betrachtungswinkel vertikal 178°
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TTN-5501

Fortsetzung Spezifikationen

Betrachtungswinkel horizontal 178°
Helligkeit typisch 400 cdm
Kontrastverhltnis typisch 12000
Reaktionszeit typisch 5ms
Videoeingange (Art) Composite (FBAS), DVI-D, HDMI, VGA
Videoausgange Composite (FBAS)
Audioeinggnge 1
Steuer-Schnittstelen Ethernet RS-232
Hersteller-Nummer TN551011M1010

Art.Nr. | Name Beschreibung
Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max.
ha i N 60/120kg, fir verschiedene Wandnatter
Universal Standful} fiir diverse AG Neovo Monitore
S S bis32'bzw 40k
203693 LMK-01 Wandhalterungskit fir max. 80 kg, bis VESA
206788 | Mk02 Wandhalterungskit, max. 80kg, bis VESA 440x330
216489 | LMK-03 Wandhalterungskit, max. 100kg, bis VESA 800x500 |
lhr Ansprechpartner
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