WV-X15700-V2LN E E 1" PRO

Artikelnummer: 239970
EAN: 4582619078541

Netzwerk Bullet Kamera, X-Serie, SMP@30fps,
4,3-8,6mm Al, IK10, IP66/IP67, out
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Hauptmerkmale
4K Clear-Sight-Beschichtung
Bis zu 9 Edge Al-Analyse-Apps Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
kompatibel mit Al On-site Learning App NDAA-konform

Spezifikationen

EAN/GTN 4582619078541
Alarmeinggnge 0
Audiounterstiitzung Ja.
Auflésungsstandard sMP
Aufnahmesensor cmos
Beleuchtung Infrarot
‘Bewegungsmelder Ja.
Bildauflésung max. 3g40x2160
Bildibertragungsrate max. 60fps
‘Bildwinkel horizontal 53-104°
Brennweite 43-86mm
Chipgrée 178
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WV-X15700-V2LN

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdriickung (DNR) Ja

Mulicast Nein
‘Sonnenschutzdach Nein
Integrierte Wandhalterung Nein
Farbe (Geh&use) wei®
Gegenlichtkompensaton | Ja.
Gehauseat AuBen
Gehausematerial Aluminiom
Heizung Ja.
Interner-Speicher optonal
Lichtempfindlichkeit 0,04 LuxbeiF15
Low Speed Shutter Nein
ObjektivTyp Varifokal (motorisierty

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF ONVIF Profile T

Herstelle-Nummer WV-X15700V2LN
Power over Ethernet IEEE802.32t
Schutzat IPe6, P67
Seie -PRO X-Serie
Steuer-Schnittstellen Rl4s
Stomversorgung 12vDC,PoE+
System True Day8Nigt
Temperaturbereich (Betrieb) 40°C~+55°C
Vandalismusgeschitzt Ja
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR) WbR132¢98
Wischer Nen
Zertifizieungen IK10,FIPS 140-2LV3
Zoomfaktor (digital)y 2

I < e ——

238408 VMO0 e, Mikrofoneinheit weill @ ]
Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt.

e Sicherheitskabel

238320 Ethernet Kabel RJ45 1 Stlck
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WV-X15700-V2LN

Fortsetzung Zubehor

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
211123 | LACKIERUNG Bulletkamera | imRAL Farbton ]
214441 | LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127 LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | imRAL Farbton ]
229234 Morkonfiglration| IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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