DDZ5540DN-IR D Dallmeier

Artikelnummer: 240697

High Definition PTZ-Netzwerkkamera, 5 MP, H.265,
Tag/Nacht, WDR/HDR, PoE++, 40x Zoom, integrierte
IR-Beleuchtung, Heizung, Mountera Outdoor Dome

DDanms:sr

Hauptmerkmale
5 Megapixel High Definition PTZ-Kamera Reichweite IR-Beleuchtung bis zu 100 m
Bis zu 60 fps bei voller Auflésung, H.265 Kompatibel mit dem Mountera Montageystem

Spezifikationen

Serie DalmeierP2z
Auflésungsstandard 5Megapixel
System Farbe
ChipgréRe 128"
Aufnahmesensor cmos
Videokompression H.264, H.265,M-JPEG
Bildauflésung max. 2592x1944
Bildibertragungsrate 60fps
Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (CR)
Lichtempfindlichkeit 0,002 LuxbeiF16
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DDZ5540DN-IR

Fortsetzung Spezifikationen

Unbefristete Lizenz fur die Nutzung der
240728 DLC - PTZ Camera EdgeAnalytics Al Apps (EstgaAiadlytics Al Apps (Essentials) mit
Objektklassifikation

Mountera® Box mit Netzteil, 48 V DC, 5,4 A, 260 W,

IP69, weil}

Mountera® Halter fur die Installation von
Kamerasystemen an Decken

Mountera® Halter fur die Installation von
238494 Mountera® Wall Bracket Kamerasystemen an Wanden oder an einer
Mountera® Box
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Fortsetzung Zubehor

. Lizenz fiir das Update von Domera® OS mit
240726 PTZ Camera Software Maintenance (Plus 12%%1‘{&)’ Upgrades und Sicherheits-Updates fiir 12
240713 PTZ Camera Support and License Interval P | izeng fur die Nutzung der Support-Leistungen des

r§lranIBE)nrt Level Premium fiir 60 Monate
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