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SAMCON ExCam IPP1377 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P
Artikelnummer: 240904

Abb. mit optionalem Zubehör

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL
2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 5MP, i-CS Remote
Zoom Objektiv, IP68, -10°C/+60°C

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Sensor mit 5 MP (2592 x 1944) Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx,INMETRO, EAC-Ex

Tag-/Nacht Funktionalität Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Leistungsstarkes Remote Zoom und Fokus-Objektiv Videokomprimierung H.265

Edelstahl AISI 316L Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines  
Heizung Nein
Farbe (Gehäuse) Edelstahl
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Stromversorgung PoE+ (IEEE-802.3at)
Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR) 120dB
Kamera  
Low Speed Shutter Ja
Auflösungsstandard 5 MP
System True Day&Night
Funktionen  
Audiounterstützung Nein
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SAMCON ExCam IPP1377 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P
Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge  
Alarmeingänge 0
Video  
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen  
Hersteller-Nummer 22070382

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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