AG Neovo X-2402w

Artikelnummer: 240975
EAN: 4710739598186

24" (61cm) LCD Monitor, 24/7, 1920x1080, HDMI, DVI-
D, VGA, DisplayPort, Audio, weifl}

Hauptmerkmale

238" Weitformat LCD-Display 300cd/m? Helligkeit
IKO7 NeoV-Glass Ausgelegt fir 24/7-Betrieb
K10 Gehéuse VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio
PP65von  RobustesMetallgehduse
ENG1000 zertifiziet wet
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AG Neovo X-2402w

Fortsetzung Spezifikationen

Hintergrundbeleuchtung LED

Kontrastverhaltnis (typisch) 20.000.000:1 OCR)
Reaktionszeit (typisch) 5ms
Seitenverhaltnis 69
Schnittstellen / Eingsnge / Ausgange
Audioeingdnge T
Steuer-Schnittstellen nein
Videoeinggnge | DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA
Produktkennzeichnungen
EAN/GTN 4710739598186
Hersteller-Nummer X-2402w
Serie X-Seie

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
203694 AG Neovo CB-01 Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kontakte, .86m
) Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max.
2o A ] 60/120kg, fir verschiedene Wandhalter
206771 AG Neovo DMC-01 |1\/I5c3[1£[2:arm mit Tischklemme, max. 10kg, VESA,
206790  AGNeovoDMS01D  DuakDesktop Monitorful, max. 24kg, VESA, 15'-24"
Wandhalterung, dreh- schwenk- und neigbar, fiir AG
e AoNeovoPMeol | Neovo Monitore, VESA75und 100~
206773 AG Neovo WMA-01 Mon!torarm, zur Wandbefestigung, max. 25kg, VESA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 756400
Wandhalterung fiir AG Neovo Monitore, nicht
et ASNeovodedt | neigbar, max. 18kg, VESA 75 und 100
206787 AG Neovo WMK-03 Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg,

VESA 100 und 200
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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