HIKVISION
Hikvision DS-2CD6D54G2-1ZHS(2.8-8mm)(0-STD)

Artikelnummer: 241689
EAN: 6942160461489

Netzwerk Dome Kamera, Multidirektional, 4x5MP, 2,8
-8mm, Infrarot, Alarm, Audio, Heizung

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitz2t Ja.
Audiokompression G711,G722,6726
Beleuchtung Infrarot
Farbe (Geh&use) wei®
Farbe (Kuppel) | Kar
Kameratyp Mulisensor Kamera
Leistungsaufnahme 25W
Montageart """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage

‘Power over Ethernet IEEE 8023at
Schutzart P67

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. August 2026 - Technische Anderungen vorbehalten 1



Hikvision DS-2CD6D54G2-1ZHS(2.8-8mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Halterung, Wandmontage, hangend,

25919 |MilvislnbSg022) | 97x182x305mm, weif, Aluminium, fir Hikvision PTZ
995321 Hikvision DS-1602ZJ-BOX-CORNER Halterung, Eckmontage, Anschlussbox, weil3, fiir

Hikvision Domes

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. August 2026 - Technische Anderungen vorbehalten 2



Hikvision DS-2CD6D54G2-1ZHS(2.8-8mm)(0-STD)

Fortsetzung Zubehor

o Mastmontage, Anschlussbox, fiir Hikvision Domes,

S e | weiR, 2097x314x6008mm
222268 | Hikvision DS-16612J | Hangemontage Halterung |
229391 Hikvision DS-16732.J Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm, fir

Hikvision Domes
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