HIKVISION
Hikvision DS-2CD3083G2-1U(2.8mm)(B)(O-STD)

Artikelnummer: 242038
EAN: 6942160452159

Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, AcuSense, 120dB
WDR, Mic, IR, IP67, weil}

HIKVISION \ ]
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Hauptmerkmale
Hohe Bildqualitat mit 8 MP Auflésung Zuverlassiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit H
Effiziente H.265+-Kompression Eingebautes Mikrofon fiir Echtzeit-Audiotibertragung

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Ja.
‘Wischer Nein
Audiokompression G.711,G6.722,G6726
Beleuchtng Infrarot
Farbe (Gehduse) weil
‘Gehduseat Metal
‘Gehausematerial Metal
Kameratyp Bulletkamera
Leistungsaufnahme 75W
Montageart Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
‘Power over Ethernet IEEE 802.32f
Schutzat 7
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Hikvision DS-2CD3083G2-1U(2.8mm)(B)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Produkt Beschreibung

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
Hikvision Kameras
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Hikvision DS-2CD3083G2-1U(2.8mm)(B)(O-STD)

Fortsetzung Zubehor

229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eglr(nrr;?g;age Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark
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