HIKVISION
DS-KD7003EY-IME2/Aluminum(O-STD)

Artikelnummer: 242214

2-Draht Turstation, 2MP, WDR, H.264, Fisheye,
48VDC, IP65, IK08, Aluminium

-
—

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Sere Hikvision 2-Draht HD Intercom
Kamera HD Netzwerkkamera
Videokompression H264
Bildauflésung max. 1920x1080
‘Wide Dynamic Range (WDR) ~ja
Beleuchtung Infrarot
Mikrofon Integriet
Audiokompression G.711a, G671
Farbe (Gehduse) Aluminium, schwarz
Lautsprecher Integriet
Alarmeingange ~qa
\Interner Speicher nein
Montageart Gehauseeinbau
Stromversorgung 12vDC,48vDC
Vandalismusgeschiitzt ~—~~~ja
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+60°C
Schutzart P65
Hersteller-Nummer 305304875
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DS-KD7003EY-IME2/Aluminum(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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