HIKVISION
Hikvision iDS-2CD8A46G0-1Z/UH(2.8-12mm)(0-STD)

Artikelnummer: 242287
EAN: 6942160471990

Netzwerk Varifokal Bullet Kamera, 4MP, 2,8-12mm,
DarkFighter, DeepinView, Infrarot, IP67, bis -60°C,

weild
] ) e
Hauptmerkmale
Hohe Bildqualitat mit 4 MPx Auflésung -Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitz2t Ja.
Audiokompression G711,G.722, G726, MP3
Beleuchtung Infrarot
Farbe (Geh&use) wei®
Gehauseart | Metal
Gehausematerial | Metal
Kameratyp Bulletkamera
Leistungsaufnahme 514W
Montageart """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage

ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
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Hikvision iDS-2CD8A46G0-1Z/UH(2.8-12mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Name Produkt Beschreibung

Adapter, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fiir
Hikvision Kameras
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Hikvision iDS-2CD8A46G0-1Z/UH(2.8-12mm)(0O-STD)
Fortsetzung Zubehor

229423 Hikvision DS-14752J-SUS Mastmontage Adapter, Edelstahl, fiir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222426 | Hikvision DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weif, fir Hikvision Kameras |
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