O Hanwha
HRX-835A Vision

Artikelnummer: 242502

Multisignal Video Rekorder, 8x
AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS, 10x IP, H.265, 4x SATA,

ohne HDD

Hauptmerkmale

8-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder PTZ Steuerung Uber Koaxial und RS-422/485

8 analoge Eingange (AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS) 4x SATA Festplatten, je max. 6TB

Max. 10 Kanale fiir Netzwerkkameras (bis 8 Megapixel) keine Festplatte vorinstalliert

Bildraten: 8fps@8MP, 12fps@5MP, 25fpf@720p Dual Monitor: HDMI (3840x2160) und VGA (FulHD)

Bandbreite Aufzeichnung: 80 Mbps 8 Audio-Eingange, 1 Audio-Ausgang

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG P2P Service, Verbindung uber QR-Code
Spezifikationen
WPRanale 10
|Aufidsung Aufzeichnungmax. ] bIs ZU B M ]
bempeseiay H:264, 1.265, MJPEG ]

. . 1x Spot-Ausgang 1Vss, (F)BAS, 750hm, BNC; 1x

| VGAHDMLVGA
Weaweie B T —
Audiounterstitzung e B
Festplattenkapazitatinternmax. L 2 T ]
Schnittstellen externer Speicher ] as
LD sicholilize T
HDD Hotswap nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Anderungen vorbehalten 1



HRX-835A

Fortsetzung Spezifikationen

USB Ports 1x USB 3.0, 2x USB 2.0

RAD nein
Datendurchsatz max. 80Mbps
ONVF ONVIF Profles
Hersteller-Nummer o HRX8BA
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland \\\
VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Anderungen vorbehalten 2


SVG
http://www.tcpdf.org

