AMG265M-1GAT-1S-P30 m

Artikelnummer: 242547

Industrieller Mini Medienkonverter, 1 x 10/100/1000BT
RJ45 30W, 1 x 100/1GBFX SFP Slot ,DIN Rail /
Wandmontage, IEC Mains Power

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -30°C bis +70°C Integriertes Netzteil

1x RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot 85-264 VAC IEC Mains Power Input

1x 30W PoE nach 802.3at Made in UK
Spezifikationen
Allgemeines
(Anzahl POE Ports . L —
BB DUNREMMOEI
Geratetyp Medienkonverter = @ @ @ ]
oG . D R et ]
PoEBudget(gesamt) oL e
(Power over BINeMet . LSEEE e
ks S | P ]
|SUOMVEISOTGUNG e, 85 2BAY G e
| Temperaturbereich (Betrieb) L 2300 0 e
ISchnltstellon /BN ange fAUSGaNge e ]
i | 1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-X SFP |
P OdUKK Oz N O ettt
Hersteller-Nummer AMG265M-1GAT-1S-P30

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Anderungen vorbehalten 1



AMG265M-1GAT-1S-P30

Fortsetzung Spezifikationen

Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45,
0°C bis 70°C Betriebstemperatur

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
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