O Hanwha
Hanwha Vision TNS-9040IBC Vision

Artikelnummer: 242556

Industrielle Barcode Reader Kamera, Dual-Sensor,
Global Shutter 4K, Objektiv 16mm, M12 Anschlisse,
24VDC

Hauptmerkmale

SW-/Farb Sensor Auflésung jeweils 4096 x 2160 M12 8pin Ethernet Anschluss
Objektiv mit fester Brennweite 16mm Feuchtigkeitskontrolle mit AIR Ventil
Al Barcode-Suche EN 60068-2-6 (Vibrationsfestigkeit)

Robuster Aufbau Betriebstemperatur -40°C ~ + 55°

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Ja.
Beleuchtng WeiBlicht
Farbe (Gehduse) schwarz
‘Gehduseat Auken
‘Gehausematerial Aluminium
Kameratyp Multisensor Kamera
Schutzat \P66/67
Stromversorgung 24yDC
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+55°C
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Fortsetzung Spezifikationen

BCR Kamera M12 Stromkabel, 2 Meter lang, IP68
schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1
Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

BCR Kamera M12 Stromkabel, 5 Meter lang, IP68
schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1
Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

BCR Kamera M12 Stromkabel, 10 Meter lang, IP68
schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1
Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

BCR Kamera M12 Stromkabel, 2 Meter lang, IP67
schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1
Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

BCR Kamera M12 Stromkabel, 5 Meter lang, IP67
schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1
Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern

BCR Kamera M12 Stromkabel, 10 Meter lang, IP67
schwarze Farbe, Stecker A ist vorkonfektioniert M1
Stecker B ist nicht konfektionierte Kabeladern
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