i-PRO WV-S15301-Z1L EE.'PRO

Artikelnummer: 242580
EAN: 4570162070945

Netzwerk Bullet Kamera, S-Serie, 2MP@60fps,
4,7-47mm Al, IK10, IP66/IP67, out
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Hauptmerkmale

2MP (1080p) Eingebaute IR-LED

Bis zu 3 Edge Al-Analyse-Apps Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

10x optischer Zoom NDAA-konform
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 Temperaturbereich (Betrieb) .l 00 = 800 e
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 144dB
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i-PRO WV-S15301-Z1L

Fortsetzung Spezifikationen

Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt.

238222 i-PRO WV-Q105A Sichortoitakabel
238322  i-PROWV-QCAS01A /O Kabel 1 Stiick mit wasserdichter Tille
238263  -PROW

238265  -PROWV-QCL101-W ~ Halterung, Decke weiR 1,5'NPS, ANS| Female
238273 ~ iPROWV-QCN500W ~ Eckhalteungweit
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i-PRO WV-S15301-Z1L

Fortsetzung Zubehor

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
211123 VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera imRAL Farbton ]
214441 VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127 VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterungn RAL Farbton
229234 VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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