AMG Systems AMG570-8GAT-4S-P240 m

Artikelnummer: 242949

Industrieller 12 Port Managed Switch 8 x
10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE, 2 x 100/1000/
2,5GFX SFP Slots, 2 x 100/1000Base-FX SFP Slot

Hauptmerkmale
Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k
48-56VDC Eingangsspannung SFP's und Netzteil missen separat gekauft werden
Aluminiumgehduse 59 x 123 x 156 mm L3 static Routing
RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3 Made in UK
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Fortsetzung Spezifikationen

R R
232826 AMG Systems SFP-CU-100M

232827 AMGSystemsSFPCU1G
232798 AMG Systems SFP-MM-100MBX231
232797 AMG Systems SFP-MM-100M-BX255
23581 AMG Systems SFP-MM-10OM-FX2.31
232802 AMG Systems SFPMM-1G-BX05:31
232801 AMG Systems SFPMM-1G-8X05.65
232799 AMG Systems SFPMM-1G-5X05.85
232800 AMG Systems SFPMMA1G-SX2.31
232806 AMG Systems SFP-SM-100MBX2031
232805 AMG Systems SFP-S-100MBX2055
232804 AMG Systems SFP-SM-100MLX20.31
232817 AMG Systems SFP-SM-1G-BX12049
232816 AMG Systems SFP-SM-1G-BX12085
232810 AMG Systems SFP-SM1GBX2031

Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45,
40°C bis +85°C Betriebstemperatur

Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T,
RJ45, 40°C bis +85°C Betriebstemperatur

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km
Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m
Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR

SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx/Rx: 1310 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km
Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km
Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC

SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km
Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1550nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
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Fortsetzung Zubehor

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland \\
VIDEOR
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