WV-S15501-Z3L EE.'PRO

Artikelnummer: 242987

Netzwerk Bullet Kamera, S-Serie, SMP@30fps,
4,5-135mm Al, IK10, IP66/IP67, out
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Hauptmerkmale

5MP Eingebaute IR-LED

Bis zu 3 Edge Al-Analyse-Apps Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

30x optischer Zoom NDAA-konform
Spezifikationen
Audiounterstitzung o da
Bewegungsmelder L Ja ]
Digitale Rauschunterdriickung ONR) | 8 e
(Gegenlichtkompensaton S8
HOIZUNG e S8 e
Vandalismusgeschutzt L Ja, 8 e
Alarmeingange D e
Auflosungsstandard L M e
Aufnahmesensor e, OO ]
Beleuchtung L L
BIEEUNTEUTE WEDE T ——
Bildibertragungsrate max. L B0 0S
e 21 B e
Brennweite 4,5-135mm
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WV-S15501-Z3L

Fortsetzung Spezifikationen

ChipgroRRe 1/2,8"

Farbe (Gehduse) weik
‘Gehduseart Auken
‘Gehdusematerial Aluminium
Interner-Speicher optonal
Lichtempfindlichkeit 0,08LuxbeiFi6
ObjektivTyp varifokal
owve ] ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, |

ONVIF Profile T

Hersteller-Nummer wv-s1s501-z3L
‘Power over Ethernet IEEE 802.3at, [EEE 80230t
Schutzat \Pe6/67
Sere -PRO S-Serie
Steuer-Schnittstellen RMS
Stromversorgung 12VDC, PoE+, PoE++
System True Day&Night
Temperaturbereich (Betrieb) -40°Cc~+60°C
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR1320B
Zertifizierungen IK10,FIPS 140-2LV3

Art. Nr Name Produkt Beschreibung

238247 wJ-PU201/G PoE InjectorRJ45
238408 WV-PM500 Mikrofoneinheit wei®
agos | weatosa | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZopt.

Sicherheitskabel

238322 WV-QCA501A /O Kabel 1 Stiick mit wasserdichter Tille
238263 wv-qcLioo-w Halterung, Decke wei 1,5'Rp, ISO Femal
238265 wv-qcL1otw Halterung, Decke wei 1,5"NPS, ANSI Female
238273 WV-QCNsoO-w Eckhalterungwei®
238240 WV-QPL500-W Masthalterung weia

Art. Nr Name Produkt Beschreibung

211123 | LACKIERUNG Bulletkamera im RAL Farston
214441 | LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferos
211127 LACKIERUNG Wand-/Masthalterung imRAL Farston
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WV-S15501-Z3L

Fortsetzung Dienstleistungen

229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur
1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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