@© BOSCH
Bosch NDP-5533-Z30L

Artikelnummer: 243153
EAN: 4060039192004

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@60fps,
30x,6,6-198mm hangend, PoE+, IK10, IP66, IR

@ noscH

Hauptmerkmale
sehr detaillierte Bilder bei hohen Geschwindigkeiten HDR X-Technologie
Starlight-Technologie Kombination aus 320 m (1050 ft) IR (850 nm) + WeiRlicht-LED:

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Ja.
Farbe (Gehduse) wei
‘Gehduseart Auken
‘Gehdusematerial Aluminium
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet IEEE 802.3at, IEEE 8023bt
Schutzart P66
Stromversorgung 24VAC,PcE
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+60°C
‘Wide Dynamic Range WDR) WDR 1338
Zertifizierungen K10

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2026 - Technische Anderungen vorbehalten 1



Bosch NDP-5533-Z30L

Fortsetzung Spezifikationen

Anschlussbox, Hangemontage fir Bosch Autodome,

s A i ohneNetztell, PGS
Anschlussbox 230VAC, fir Autodome 4000i oder

21988  Besh AU ] soooilPes

218642 Bosch NDA-U-PMAL Mastadapter universal, fir Bosch Kameras, grof3,

weild
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Bosch NDP-5533-Z30L

Fortsetzung Zubehor

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

weil}

Halterung, Briistungsmontage, hangend, fiir Bosch
Kameras

Montageplatte, fir Wandmontage fiir Bosch
Flexidomes, Autodomes

Wandarm flir Hangemontage flir Bosch Domes

HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, fir Bosch MIC 7000
ohne Strahler, Autodome 7000

SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1
Faser, SC

SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1
Faser, SC

SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern,
LC

Netzgerat, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, fur
Innen

Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, fiir Bosch
Autodomes
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