WV-S61602-Z3 E E 1" PRO

Artikelnummer: 243154
EAN: 4582619072839

Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 6MP@30fps,
4,5-135mm Al, in

iii-PRO

Hauptmerkmale
6MP Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus
30x optischer Zoom Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Bis zu 3 Edge Al-Analyse-Apps NDAA-konform

Spezifikationen

EAN/GTIN 4582619072839
Adounterstitzng
Bewegungsmelder Ja

Digitale Rauschunterdriickung ONR) Ja.
Gegenlichtkompensaton Ja.
Alarmeingénge o
Auflésungsstandard eMP
Aufnahmesensor cmMos
Bildauflésung max. 332ex1872
Bildiibertragungsrate max. 30fps
Bildwinkel horizontal 25-62°
Brennweite 45-13mm
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WV-S61602-Z3

Fortsetzung Spezifikationen

ChipgroRRe 1/2,8"

Drehbereich 30°
Farbe (Gehduse) weit
Farbe (Kuppel) | Kar
Gehauseart lnen
Gehausematerial Aluminium
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) 150 */sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrty . 500 °/sec
Interner-Speicher optonal
Lichtempfindlichkeit 013LuxbeiF1,8
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ObjektvTyp Varifokal (motorisierty
ONVIF ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF Profile T

Hersteller-Nummer Wv-s61602-z3
Power over Ethernet IEEE 802.3at
Serie -PRO S-Setie
Steuer-Schnittstellen | RMS
Stromversorgung 12VDC, PoE+
System True Day&Night
Temperaturbereich (Betrieb) . -10°c~+50°C
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR) WDR132B
Zertifizierungen | FIPS 140-2LV3
Zoomfaktor (optisch) 300

Art. Nr Produkt Beschreibung

238408  WV-PM500 | Mikrofoneinheit wei®
Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt.

RS Sicherheitskabgel ’ P

238263  WV-QCL1000W ~ Halterung, Decke weiB 1,5"Rp, ISO Femal

238265  WV-QCL101-W  Halterung, Decke weiB 1,5"NPS, ANS| Female

238273 WV-QONsOW  Eckhalterungwe®

238381  WV-QDC100C-W ~ Dome Abdeckung firr $61302-Z4 clear

238382  WV-QDC100GW  Dome Abdeckung fiir S61302-Z4 smoked

228078 wWv.aEMiOLW | Einbaudeckenhalterung, indoor WV-S6302-Z4, WV-
S6131, i-PRO weil’

238410  wWv-QJBSOO-W . Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO

238240  Wv-QPLSOOW | Masthalterung weia
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WV-S61602-Z3

Fortsetzung Zubehor

Wandhalterung WV-S61302-Z4, WV-S6131, WV-
e L ] Set11,i-PROWES
238312 WV-QWL500-W Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-

S22/21xx, weil}

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
214441 | LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera im RAL Farbton
211127 LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | imRAL Farbton ]

229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update flr
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ix|P-kemera
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark

Deutschland \\\
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