HIKVISION
Hikvision DS-2CD2047G3-LIY(2.8mm)(0-STD)

Artikelnummer: 243277
EAN: 6936422115043

Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 2,8mm, Weil3licht,
Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, IP67, weil}
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Hauptmerkmale
HikAI-ISP fir hervorragende Rauschunterdriickung Integriertes Dual-Mikrofon-Array fiir hochwertige Audioiiberwac

Spezifikationen

Allgemeines
‘Wischer Nein
Audiokompression G.711,6.722,G.726, MP3
Beleuchtung Infrarot, Weillicht
Farbe (Gehduse) weiR
Gehauseart Metall
Gehausematerial Metal
Kameratyp Bulletkamera
Leistungsaufnahme 65W
Montageart \I?vzzk;r?]r;z:sse, Eckmontage, Mastmontage,
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
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Hikvision DS-2CD2047G3-LIY(2.8mm)(0-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

6936422115043

311328156

Art. Nr. Name Produkt Beschreibung

Halterung, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fir
Hikvision Kameras
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Hikvision DS-2CD2047G3-LIY(2.8mm)(0-STD)

Fortsetzung Zubehor

229416 Hikvision DS-12762J-SUS Eckmontage Adapter, Edelstahl, weif3, fir Hikvision
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kameras
222283 | Hikvision DS-12802JS | Anschlussbox, Aluminium, wei, |

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark

Deutschland \\\
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