HIKVISION
Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL(2.8mm)O-STD/BLACK

Artikelnummer: 243284
EAN: 6936422126315

Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 2,8mm, Weillicht,
Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light, schwarz

HIKVISION

Artikel ist die schwarze Variante

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
‘Wischer Nein
Beleuchtung Infrarot, WeiBlicht
Farbe (Gehause) Schwarz
Gehduseat Metat
Gehausematerial | Metal
Kameratyp Buletkamera
Leistungsaufnahme 8w
Montageart """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage

ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet IEEE 802.3at
Schutzat sz
Stromversorgung 12voc
Temperaturbereich (Betrieb) -30°Cbis+60°C
Wide Dynamic Range (WDR) WDR130B
Zertifizierungen CE,UL,CB,RoHS NEMA 4X,IP67
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Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL(2.8mm)O-STD/BLACK

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera

Gegenlichtkompensaton Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Auflésungsstandard smMpP
Aufnahmesensor cmos
ChipgréRe me
Lichtempfindlichkeit 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit Licht
System 24h Farbe, Farbe, schwarz/wei®
Tag-Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display /Darstellung
Bildauflésung max. 3s40x2160
Funktionen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung (ONR) . Ja.
Drehbereich s0°
Interner-Speicher | microSD-Kate
Schnittstellen / Eingsnge / Ausgdnge
Steuer-Schnittstellen | Ethernet,RJ45
Netzwerk
Netzwerkpmtokoue """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, und

weitere

Objektiv.
Bildwinkel horizontal 1088°
Brennweite 28mm
MOD (Minimum Object Distance) 33m
ObjektivTyp Festbrennweite
Video
Bildibertragungsrate max. 30fs
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJIPEG
Produktkennzeichnungen
EAN/GTIN 6936422126315
Hersteller-Nummer 311330734
Sere Pro Series
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Hikvision DS-2CD2087G3-LI2UY/SL(2.8mm)O-STD/BLACK

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland I
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