HIKVISION
Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243312
EAN: 6936422107475

Netzwerk Turret Kamera, 8MP, 2,8mm, Weil3licht,
Infrarot, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-Light

Hauptmerkmale

Spezifikationen
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Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera

Gegenlichtkompensaton . Ja.
Low Speed Shutter Ja.
Auflésungsstandard sMP
Aufnahmesensor cmos
ChipgréRe me
Lichtempfindlichkeit 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC EIN),0 Lux mit WeiRlicht
System 24h Farbe, Farbe, schwarz/weit
Tag-Nacht-Umschaltung . Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display /Darstellung
Bildauflésung max. 3g40x2160
Funktionen
Audiounterstiitzung . Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung ODNR) . Ja.
Drehbereich e0°
Interner-Speicher microSD-Karte
Schnittstellen / Eingsinge / Ausgange
Alarmeinggnge T
Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RJ45
Netzwerk

DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP,
TCP, TCP-IP, und weitere
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Hikvision DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(O-STD)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland I
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