HIKVISION
DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243335

Netzwerk Bullet Kamera, 4MP, 2,8mm, Weillicht,
Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Anti-Korrosion, Strobe-

Light
s A ¢
HIKVISION
B ¢ :

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
‘Wischer Nein
Beleuchtung Infrarot, WeiRlicht
Farbe (Gehduse) Weiz
Gehauseat Metal
Gehausematerial | Metall
Kameratyp Bulletkamera
Leistungsaufnahme 8w
Montageart Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
‘Power over Ethernet IEEE 80232t
Schutzat Ps7
Stomversorgung 12voc
Temperaturbereich (Betrieb) . -30°Cbis+60°C
Wide Dynamic Range (WDR) WbrR130dB
Zertifizierungen CE,UL.CBROHS,P67NEMA4X
Gegenlichtkompensaton . Ja.
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DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP,

Netzwerkprotokolle RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere

Objektiv.
Bildwinkel horizontal M1
Brennweite 28mm
MOD (Minimum Object Distance) . 25m
ObjektvTyp Festorennweite
Video
Bildubertragungsrate max. . 30fs
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG
Produktkennzeichnungen
Hersteller-Nummer 311328135
Sere Pro Seres
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DS-2CD2T47G3-LIS2UY/SL(2.8mm)(O-STD)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland
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