HIKVISION
Hikvision DS-2CD2T87G3-LIY(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243346
EAN: 6936422106492

Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 2,8mm, Weildlicht,
Infrarot, Alarm, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

Spezifikationen
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Hikvision DS-2CD2T87G3-LIY(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP,

Neze. el RTP, RTSP, und weitere, UPnP

Objektiv.
Bildwinkel horizontal 1088
Brennweite 28mm
MOD (Minimum Object Distance) 33m
ObjektvTyp Festorennweite
Video
Bildubertragungsrate max. . 30fs
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG
Produktkennzeichnungen
EANGTN 6936422106492
Hersteller-Nummer 311328145
Sere Pro-Series
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Hikvision DS-2CD2T87G3-LIY(2.8mm)(O-STD)

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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