HIKVISION
DS-2CD3346G3-LISUY/SL(2.8mm)(eF)(O-STD)

Artikelnummer: 243364

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4MP, 2,8mm,
Weillicht, Infrarot, Alarm, Audio, Mic, Anti-Korrosion,

Strobe-Light

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
‘Wischer Nein
Beleuchtung Weilicht
Farbe (Gehduse) weid
Gehduseat Metal
‘Gehausematerial Metal
Kameratyp Domekamera
Leistungsaufnahme 7w
Montageart """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage,

Wandmontage

ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
‘Power over Ethernet IEEE 80232t
Schutzat 7
Stromversorgung 12voCc
Temperaturbereich (Betrieb) -30°Chbis+60°C
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR 1308
Zertifizierungen CE,CB,RoHS,IP67,NEMA 4X (Anti-Korrosion)
Kamera
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Fortsetzung Spezifikationen

DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP,
TCP, TCP-IP, und weitere
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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