HIKVISION
Hikvision DS-3T1512HP-SI-8P4F(O-STD)/No Power unit

Artikelnummer: 243427
EAN: 6936422105655

Ethernet Switch, Smart Managed, 8x RJ45, 4x SFP, H
iPoE, ohne Netzteil

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Lifter Nein
‘Management Ja.
Rackeinbau Nein
Anzahl PoEPORS 8
Bavart DIN Rail Modul
Gerdtetyp Layer2 Switth
Leistungsaufnahme orw
Montageart DNRal
PoE Budget (gesamty . oW
Power over Ethernet IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Schutzat P40
Stromversorgung 48-56yDC
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+75°C

PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++
(IEEE 802.3bt)
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Hikvision DS-3T1512HP-SI-8P4F(O-STD)/No Power unit

Fortsetzung Spezifikationen

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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