HIKVISION
Hikvision DS-3WAP522-SI(O-STD)

Artikelnummer: 243430
EAN: 6942160449562

Wi-Fi 5 Decken Access Point, 1200 Mbits Dual-Band,
1x 1Gbit RJ45-Port, PoE, 2 x 2 MIMO-Antenne

|

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines
Lifter Nein
‘Management Ja.
Rackeinbau Nein
Bavart Gehduse
Gerstetyp Wireless Access Point
Leistungsaufnahme 11,3W
Momageart """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Deckenmontage, Desktop, Tischmontage,

Wandmontage

Power over Ethernet IEEE 802.3af, IEEE 802.3a&t
Stromversorgung 12vpc
Temperaturbereich (Betrieb) o°c-40°c
] CB,CE\u2011LVD,UL 60950-1,CE\u2011RoHS, WEE
Zertifizierungen E,REACH,CE\u2011EMC

Aufzeichnung
Betriebsmodus Aiv
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Hikvision DS-3WAP522-SI(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Ethernet Schnittstelle 10/100/1000Mbps
PoE-Standard IEEE802.3af, IEEE802.3at
Ports 1Gbit's,RJ-45
Netzwerk
VIAN Ja
Produktkennzeichnungen
EANGTN 6942160449562
Hersteller-Nummer (317200305
lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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