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Hikvision DS-QAZ1610G1-BE(O-STD)
Artikelnummer: 243488

Netzwerk Deckenlautsprecher, rahmenlos, PoE, 10W
1x 1" Tweeter und 1x 6,5" Woofer, 86dB, 98db bei 1m
Nenn-Schalldruckpegel

Hauptmerkmale

1 × 1,0-Zoll-Hochtöner und 1 × 6,5-Zoll-Tieftöner Frequenzgang: 120 Hz bis 20 kHz

Nennleistung: 10 Watt Unterstützung Hi PoE

Empfindlichkeit (1 m, 1 W): 89 dB Unterstützung von Zeitplan-/Live-/Notfallübertragungen, Alarmverknüpfung, Zwei-Wege-Audio, TTS

Max. SPL: 98 dB

Spezifikationen

Allgemeines  
Audiokompression G.711a, G.711u, MP3
Farbe (Gehäuse) Schwarz
Gehäusematerial Kunststoff (ABS)
Lautsprecher 10W, Integriert
Leistungsaufnahme 71 W
Mikrofon Integriert
Stromversorgung 24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb) −10 °C - 45 °C
VoIP Signalisierung SIP
Funktionen  
Interner-Speicher 64GB
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge  
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Hikvision DS-QAZ1610G1-BE(O-STD)
Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingänge 1
Ethernet Schnittstelle 100Base-TX, 10Base-T
PoE-Standard PoE+ (IEEE802.3at)
Netzwerk  
Netzwerk-Ports 1x 10/100Base-TX RJ45

Netzwerkprotokolle ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,
IPv4, NTP, SSL

Produktkennzeichnungen  
Hersteller-Nummer 347000054

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
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