HIKVISION
Hikvision iDS-2CD7A86G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Artikelnummer: 243529
EAN: 6942160470139

Netzwerk Bullet Kamera, 8MP, 8-32mm, Infrarot,
Heizung, Alarm, Audio, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale
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Hikvision iDS-2CD7A86G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF ONVIF Profile T

Power over Ethernet IEEE 802.3at
schuzat P67
Stromversorgung 12VDC, 24VAC,PoE
Temperaturbereich (Betrieb) . 40°c-65°C
Wide Dynamic Range WDR) WDR140dB
Zertifizierungen CE,RCM,IC,KC,CB,BIS,LOA,RoHS,WEEE,REACH
Kamera
Gegenlichtkompensaton Ja
Low Speed Shutter Ja
Aufisungsstandard smp
Aufnahmesensor cmos
ChipgréRe ne
Lichtempfindlichkeit Farbe: 0.0005 Lux. S/W: 0.0001 Lux
System Electronic Day&Nignt
Tag-Nacht-Umschaltung Automatisch, manuell
Display / Darstellung
Bildaufissungmax. 3g4ox2160
Funktionen
Audiounterstitzung Ja
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung ONR) . Ja.
Interner-Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingéinge / Ausgdnge
Alarmeinggnge 2
Steuer-Schnittstelen Rs-485
Netzwerk
Netzwerkprotokolle """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DHCP, DNS, FTP, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP,

SNMPV1, TCP, TCP-IP

Objektv.
Bildwinkel horizontal . 418-15
Bildwinkel vertkal 229-85°
Brennweite g-32mm
MOD (Minimum Object Distance) om
ObjektvTyp Varifokal (motorisiety
Zoomfaktor (optisch) 2
Video
Bildibertragungsrate max. 120fps
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MIPEG
Produktkennzeichnungen
EAN/GTIN 6942160470130
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Hikvision iDS-2CD7A86G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Art.Nr. Name e
224428 Hikvision DS-1275Z2J-S-SUS

222423 Hikvision DS-1475Z2J-SUS

224454 Hikvision DS-14752J-Y

222426 Hikvision DS-147620-8US
224455 Hikvision DS-14762J-Y

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Roédermark
Deutschland

Adapter, Mastmontage, Stahl, weil}, 67-127mm fur
Hikvision Kameras

Mastmontage Adapter, Edelstahl, fur Hikvision
Kameras

Mastmontage Adapter, Edelstahl, weil3, fir Hikvision
Kameras

Eckmontage Adapter, weil}, 126x105x250mm, fiir
Hikvision Kameras
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