WV-S1136AV EE.'PRO

Artikelnummer: 243760
EAN: 4582619077506

Netzwerk Box Kamera, S-Serie, 2MP@60fps, ohne
Objektiv, Al, in

‘ -

Hauptmerkmale
2MP (1080p) NDAA-konform
Bis zu 2 Edge Al-Analyse-Apps Herkunftsland Japan

Spezifikationen

EAN/GTIN 4582619077506
Audiounterstiitzung Ja.
‘Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung DNR) Ja.
‘Gegenlichtkompensaton Ja.
Alarmeinggnge o
Auflésungsstandard 2MP
Aufnahmesensor cmMos
Bildauflésung max. 1920x1080
Bildiibertragungsrate max. 60fps
ChipgréRe 1”=e
Farbe (Gehduse) weil
‘Gehduseart lnen
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WV-S1136AV

Fortsetzung Spezifikationen

Gehausematerial Kunststoff
\Interner-Speicher optonal
Lichtempfindlichkeit 0,006 LuxbeiF1,2
ObjektvTyp kein Objektiv enthalten
ONVIF """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, -
ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer Wv-s1136AV.
‘Power over Ethernet IEEE 802.32f
Serie -PRO S-Serie
Steuer-Schnittstellen RM5
Stromversorgung 12VDC,PcE
System True Day&Night
‘Temperaturbereich (Betrieb) -10°C~+50°C
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
‘Wide Dynamic Range (WDR) WDR 14408
Zertifizierungen FIPS 140-2LV3

Art. Nr Name Produkt Beschreibung

238408 | Wv-PMs00 Mikrofoneinheitwei®
238266 | wv-qcL1o2w Universalhalterung i-PRO wei®
238290 wv-QLR100W | Lichtschienenhalterung i-PRO weit

JArt.Nr. ] kL S | CLERLGECE IR
211123 L LACKIERUNG Bulletkamera | IMRAL FarDION ]
214441 L LACKIERUNG Grundkosten | Rl e s
211127 | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung I RAL Farton e
229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur

1x IP-Kamera
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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