WV-S§15701-Z3LV

Artikelnummer: 243782
EAN: 4570162071805
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Hauptmerkmale

-

::1'PRO

Netzwerk Bullet Kamera, S-Serie, SMP@30fps,
4,5-135mm Al, IK10, IP66/IP67, out
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Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR) WDR 132dB

Bewegungsmelder ~ja
Brennwete 45-13%mm
Bildwinkel horizontal 25-62°
Beleuchtung Infrarot
Gehause AuBen
Farbe (Geh&use) wei®
Gehausematerial Aluminiom
Heizung nem
Alarmeingdnge @
Audiounterstitzung &
‘Steuer-Schnittstelen RMS
Interner Speicher optonal
Stromversorgung 12VDC, PoE+, PoE++
Power over Ethernet IEEE 802.3at, [EEE 80230t
Vandalismusgeschiitzt ~~~~~~ja
Temperaturbereich (Betrieb) . -40°C~+60°C
owve ] ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF Profile T

Zettifizierungen FIPS 140-2LV3,IK10
Schutzart Pe6/67
Hersteller-Nummer wv-s15701-z3LvV. =~

Art. Nr Name Produkt Beschreibung

238247 wJ-PU201G | PoE InjectorRJ45
238408 wv-PmMs00 Mikrofoneinheitwei®
agozr | weatosa | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZopt.

Sicherheitskabel

238322 WV-QCA501A /O Kabel 1 Stiick mit wasserdichter Tille
238263 wv-QqcLioo-w Halterung, Decke wei8 1,5'Rp, ISO Femal
238265 wv-QcLiot-w Halterung, Decke weil8 1,5"NPS, ANSI Female
238273 WV-QCN500-W Eckhalterungwei®
238240 Wv-QPLSOOW Masthalterung wei®
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Fortsetzung Dienstleistungen

229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir
1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark

Deutschland \\\
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© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Juli 2025 - Technische Anderungen vorbehalten


SVG
http://www.tcpdf.org

