WV-S2236LGA-BV E E 1" PRO

Artikelnummer: 243793
EAN: 4582619077704

Netzwerk Dome S-Serie, 2MP@60fps, 2,9-9mm Al,
IK10, IR, smoked, in,black

Hauptmerkmale

2MP (1080p) Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

Bis zu 2 Edge Al-Analyse-Apps NDAA-konform

Eingebaute IR-LED Herkunftsland Japan
Spezifikationen
EANGTIN ... 4ssetoo777oa
Audiounterstitzung L B ]
|Bowegungsmelder . I
Digitale Rauschunterdrickung (ONR) R
|Gegenlichtkompensation o, 8 s
Vandalismusgeschitzt L 38, 8 e
(ABIMEINGANGE e, ettt
Auflosungsstandard L 2me
AUBANMESeNSOr e, OO ]
Bl OUCIUNG e oL S
PLEEMHIDEUE WEDE T
Bilddbertragungsrate max. o B0 DS e
Bildwinkel horizontal 36 - 114°
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WV-S2236LGA-BV

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite 2,9-9mm

ChipgréRe 17?28
Farbe (Gehduse) schwarz
Farbe (Kuppel) getort
Gehauseat lnen
Gehausematerial | Kunststoff
Interner-Speicher | optonal
Lichtempfindlichkeit 0018 LuxbeiF1,3
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ObjektvTyp Varifokal (motorisierty
ONVIF """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6NV|FF’>}6ﬁ'|é"é , ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF Profile T

Hersteller-Nummer WV-S2236LGA-BV
Power over Ethernet IEEE 802.3af
Sere -PRO S-Serie
Steuer-Schnittstellen | RM5
Stromversorgung 12VDC,PoE
System True Day&Night
Temperaturbereich (Betrieb) . -10°C~+50°C
Videokompression | H.264, H.265, M\-JPEG
Wide Dynamic Range WDR) WDR 14408
Zertifizierungen IK10,FIPS 140-2LV3
Zoomfaktor (optisch) 31

Art.Nr. L Name e, Produkt Beschreibung
238373 ..l bk ta L — | Dome Abdeckung fir WV-S22xxL smoked
CEn delnean IR TR
238229 WV-Q105A V\(andhalf(erung Dome, Fisheye, PTZ opt.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sicherheitskabel
e DDLU e -l DEele seiuele e fi, B0 el
238264 @l WV-QCL101-B ] Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female
238636 WV-QCL501-B Deckenhalterung, hangend U Series Varifocal-Lens,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domes SCWaIZ e
238635 @ | WV-QCNSO0-B ] Eckhalterung schwarz
238624 WV-QDC200C Domg Abdeckung fiir WV-X(S)22xx clear, ClearSight
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, COBUNG e
238276 WV-QEM100-B Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domes schwarz
238633 .| WV-QIBSO0B e, Basishalterung in Komb. Mit WV-QWL500-B schwarz
238291 WV-QPL500-B Masthalterung schwarz
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WV-S2236LGA-BV

Fortsetzung Zubehor

Deckenhalterung, hadngend WV-U2532L, WV-
] U2542L, WV-X25xxin Komb. schwarz
238310 WV-QWL500-B Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S22/21xx, sehwarz ]
238313 WV-QWL501-B Wandhalterung, hangend U Series Varifocal-Lens,

Domes schwarz

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | imRAL Farbton
214441 | LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127 LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | imRAL Farbton ]
229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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