WV-S2536LGNAV E E 1" PRO

Artikelnummer: 243804
EAN: 4582619077735

Netzwerk Dome S-Serie, 2MP@60fps, 2,9-9mm Al,
IK10, IP66, IR, smoked,out

#i-PRO \'\

Hauptmerkmale

2MP (1080p) Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

Bis zu 2 Edge Al-Analyse-Apps NDAA-konform

Eingebaute IR-LED Herkunftsland Japan
Spezifikationen
EANGTIN o aseasteor7iss
Alarmeingange ), A —
(AUdiOUNtOrStIZUNG . I
Auflosungsstandard R
AUMBNMESENSOT e, OO ]
BeleUChtUNg . Ot e
[Bewegungsmelder e, B et ]
|Bildauflosung max. ). 1920x1080 ]
|Bilddbertragungsrate Max. e, U
|Bildwinkel horizontal = e, L
R | I A ——
ChipgroBe L
Digitale Rauschunterdriickung (DNR) Ja
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WV-S2536LGNAV

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF ONVIF Profile T

Herstelle-Nummer WV-S2536LGNAV
Power over Ethernet IEEE 802.32f
Schutzat P66
Seie -PRO S-Serie
‘Steuer-Schnittstellen RI45
Stomversorgung 12vDC,PE
System True Day8Nigt
Temperaturbereich (Betrieb) 40°c~+60C
Vandalismusgeschitzt Ja
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR) WDR144dB
Wischer Nen
Zertifizierungen IK10,FIPS 140-2LV3
Zoomfaktor (optisch) 31

e s A e T——
238376 Domg Abdeckung fir WV-S25xxL clear, ClearSight
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Coating
1288377 A Y O S e Dome Abdeckung fur Wyv-S2exxt smoked | "~ |
Dome Abdeckung fur WV-S25xxL smoked,

T e ClearSight Coating
1238408 IWMPMSOO Mikrofoneinheit weill @
238229 Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt.

Sicherheitskabel
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WV-S2536LGNAV

Fortsetzung Zubehor

238320 WV-QCASO0A . Ethenet Kabel RJ451 Stick ...
238322 WV-QCASOA /O Kabel 1 Stiick mit wasserdichter Talle
238263 | WV-QCLI100-W e, Halterung, Decke weilt 1,5"Rp, ISO Femal
238265 wv-QeLtotw Halterung, Decke weill 1,5"NPS, ANSI Female
238272 WV-QCL501-W Deckenhal?erung, hangend U Series Varifocal-Lens,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domeswei®
238273 WV-QCNSoO-W Eckhalterung weil®
238623 Wv-abeso4C Dome Abdeckung fir WV-X(S)25xx clear
238277 WV-QEM100-W Elnbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domeswei®
238410 WV-QJB500-W Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238285 WV-QJB501-W Deckenhallterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domeswei®
238236 WV-QUBSOA-W Basishalterung -PROwei® .
238240 WV-QPLSOO-W Masthalterungwei®
Deckenhalterung, hangend WV-U2532L, WV-
e ] U2542L, WV-X25xx in Komb., weils
238294 WV-QSRSO1F-W Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiS
238293 | WV-QSRSOTFA-W Halterung, Innengewinde ANSI i-PROwei
238296 WV-QSRSOIM-W Halterung, Auengewinde ISO i-PRO weil®l
238295 | WV-QSRSOIMI-W Halterung, AuBengewinde ANSI i-PRO weit
238641 WV-QSR505-W VSVZ?;enschutzdach fir Dome Kamera, aufen i-PRO
238312 WV-QWL500-W Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-

S22/21xx, weild

238242 WV-QWL501-W Wandhaltelrung, hangend U Series Varifocal-Lens,
Domes weil}

Art. Nr Name Produkt Beschreibung

211125 LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera im RAL Farbton
214441 LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127 LACKIERUNG Wand-/Masthalterung im RAL Farbton =~~~

IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fiir
1x IP-Kamera
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WV-S2536LGNAV

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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