WV-S25500-F6LV E E 1" PRO

Artikelnummer: 243809
EAN: 4582619079982

Netzwerk Dome S-Serie, SMP@30fps, 6,1mm Al,
IK10, IP66, IR, out

Hauptmerkmale

5MP Eingebaute IR-LED

Intelligente Automatik (mit Al-Engine) Vandalismusgeschutzt (IK10, 50J)

Super Dynamic 132dB Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

Farbige Nachtsicht (0,08 bis 0,11 Ix) NDAA-konform

Smart Coding (mit Al-Engine) Herkunftsland Japan
Spezifikationen
EANGTN . 4seaeteorese2
Audiountersttzung e, B ]
BeweguNGSMeIder . 8 ]
Digitale Rauschunterdriickung(ONR) | B ]
|Gegenlichtkompensation e, ]
Vandalismusgeschitzt L 0B, 8 ]
(BMGINGANGE e, T
(Auflosungsstandard ] e
AUMNBNMESENSOT e, OO ]
BelUChtUNG . KoL S
Bildauflosung max. 3072x1728
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WV-S25500-F6LV

Fortsetzung Spezifikationen

Bildiibertragungsrate max. 30 fps

Bildwinkel horizontal . a8
Brennweite 61mm
ChipgréRe 128"
Farbe (Gehduse) wei
Farbe (Kuppel) Kar
Gehauseart Auken
Gehausematerial Aluminium
Interner-Speicher optonal
Lichtempfindlichkeit 008LuxbeiFl,6
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ObjektvTyp Festbrennweite
ONVIF ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF Profile T

Hersteller-Nummer WV-S25500-F6LV
Power over Ethernet IEEE 802.32F
schutzat Pe6
Serie -PRO S-Setie
Steuer-Schnittstellen | RMS
Stromversorgung 12VDC,PcE
System True Day&Night
Temperaturbereich (Betrieb) . -40°c~+60°C
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR) WDR132B
Zertifizierungen IK10,FIPS 140-2LV3

Art.Nr. ...l L S | T
238376 WV-CW7CN Domfa Abdeckung fir WV-S25xxL clear, ClearSight
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Coating
Cosenn S CtTe Dwiire MRS UG GIF BVESES e STEkes
238378 WV-CW7SN Dome Abdeckur?g fir WV-S25xxL smoked,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ClearSight Coating @ e
ZoelE DR EWROG Slgeionaiei it
238229 WV-Q105A V\(andhal?erung Dome, Fisheye, PTZ opt.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sicherheitskabel =
ZoBElD DU RSO0 SRt SEREI RS D SES
238322 .l WV QCASOIA ey /O Kabel 1 Stiick mit wasserdichter Talle
236263 B e, DEe uerh 18 Tl 180 Fariel
238265 WV-QCL101-W Halterung, Decke weil} 1,5"NPS, ANSI Female
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WV-S25500-F6LV

Fortsetzung Zubehor

238279 WV-QCL501-W Deckenhal.terung, hangend U Series Varifocal-Lens,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domes weit
238273 WV-QCNSoO-W Eckhalterung weil @
23323 Wv-QDCS04C Dome Abdeckung fiir WV-X(S)25xx clear
238279 WV-QEM500-W Embaudec.kenhalterung U Series Varifocal-Lens,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domeswei
238410 WV-QJB500-W Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238240 | WV-QPLSOO-W Masthalterung weilt
Deckenhalterung, hangend WV-U2532L, WV-

zoam W ] U2542L, WV-X25xx in Komb, weils
238294 WV-QSRSO1F-W Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weill
238293 WV-QSRSO1FA-W Halterung, Innengewinde ANSI-PROweil
238296 WV-QSRSOIM-W Halterung, AuBengewinde ISO I-PROwei®l
238295 WV-QSRSOIMI-W Halterung, AuBengewinde ANSIi-PRO weill
238641 WV-QSR505-W VSVC;?[;enschutzdach fir Dome Kamera, auf3en i-PRO
238312 WV-QWL500-W Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-

S22/21xx, weil}

238249 WV-QWL501-W Wandhalterung, hangend U Series Varifocal-Lens,
Domes weil}

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
211125 LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | imRAL Farbton
214441 LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127 | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | imRAL Farbton
229234 Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir

1x IP-Kamera
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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