WV-S25600-V2LNV E E 1" PRO

Artikelnummer: 243815
EAN: 4582619078923

Netzwerk Dome S-Serie, 6MP@30fps, 4,3-8,6mm Al,
IK10, IP66, IR, out

y 4

Hauptmerkmale

ew  CEingebauteRLED
Intelligente Automatik (mit A-Engine) Glasfaser-Medienkonvertereinheit (optional WV-S25F1)
SuperDynamic132d8  Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Farbige Nachtsicht (0,04 bis0,06l) ~ NDAAkonform

Smart Coding (mit AlEngine) ~ Herkunftsland Japan
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WV-S25600-V2LNV

Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflésung max. 3328x1872

Bildibertragungsrate max. 0fps
Bildwinkel horizontal . 52-101°
Brennweite 43-86mm
Chipgrée me
Farbe (Gehduse) wei®
Farbe (Kuppel) Kar
Gehiuseart AuBen
Gehiusematerial Aluminigom
Interner-Speicher optonal
Lichtempfindlichkeit 0,04 LuxbeiF15
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ObjektvTyp Varifokal (motorisiety

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF ONVIF Profile T

Hersteller-Nummer WV-S25600-V2LNV
Power over Ethernet IEEE 802.32f
schuzat P®6
Sere -PROS-Seie
Steuer-Schnittstelen Rl4s
Stromversorgung 12VDC,PE
System True Day8Nigt
Temperaturbereich (Betrieb) . 40°c~+60°C
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range WDR) WDR132¢9B
Zertifizierungen IK10,FIPS 140-2LVZ
Zoomfaktor (optisch) 2

Art.Nr. Name ] Produkt Beschreibung
238376 WV-CW7CN Domg Abdeckung fir WV-S25xxL clear, ClearSight
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Coating
& VRS D Aotz i e vimoss el smeled
238378 WV-CW7SN Dome Abdeckur.lg fur WV-S25xxL smoked,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ClearSight Coating
238408 .| e Mikrofoneinheit Weilh e
238222 WV-Q105A V\(andhal?erung Dome, Fisheye, PTZ opt.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sicherheitskabel
238320 .| A e, Ethemet Kabel RJ45 T Stick e
238322 WV-QCA501A I/0 Kabel 1 Stiick mit wasserdichter Tulle
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WV-S25600-V2LNV

Fortsetzung Zubehor

238263 .| LSO | CElttie, Dee e vel Lo ie [80 fame
238265 | wvQeLtotw ] Halterung, Decke weill 1,5°NPS, ANSI Female
238279 WV-QCL501-W DeckenhaIFerung, hangend U Series Varifocal-Lens,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domes weil e
238273 | Y QON SO0 e, Eckhalterung WeiR e
238623 .| Y QD C804G e, Dome Abdeckung fir WV-X(S)25xx clear
238279 WV-QEM500-W Elnbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domes weil
238410 WV-QJB500-W Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238285 WV-QUB501-W Deckenhallterung, Aufputz U Series Varifocal-Lens,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Domes weil
Zeizeg WV-QUBS0AW e, EEES TR RAROEh
238240 | WV QPLO00- W e, Masthalterungwei®
Deckenhalterung, hdngend WV-U2532L, WV-
). U2542L, WV-X25x¢ in Komb., wei
238294 | b S AL S | Halterung, Innengewinde ISO -PROwei8
238293 .1 WV-QSROOIFIW ) CEliettie, Lnsieilis (0 S HRRO ek
238296 | WV-QSRSOIM-W ] Halterung, AuBengewinde ISOi-PROweil
238295 .1 R R CEllistetio, sUletipenilioe alel O well
238641 WV-QSR505-W VSvcéinrsnenschutzdach fur Dome Kamera, auf3en i-PRO
238312 WV-QWL500-W Wandhalterun.g WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SO SG B
938242 WV-QWL501-W Wandhalterung, hangend U Series Varifocal-Lens,

Domes weil}

IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fir
1x IP-Kamera
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WV-525600-V2LNV

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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