i-PRO WV-U31401-F2LGV E E 1" PRO

Artikelnummer: 243919
EAN: 4570162070846

Netzwerk Compact Dome U-Serie, 4MP@30fps,
2,4mm IR, smoked, in

Hauptmerkmale
4MP eingebautes Mikrofon
diskretes Design NDAA-konform
grol3er Blickwinkel (horizontal 128°) Herkunftsland Japan

Spezifikationen

Allgemeines
Hemng e
Farbe (Gehause) weild

Farbe (Kuppel) getént
Gehduseat lnen
‘Gehausematerial Aluminium
Montageart Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
‘Power over Ethernet IEEE 802.32f
Stromversorgung POE
Temperaturbereich (Betrieb) o°c~+40°C
‘Wide Dynamic Range WDR) WDR102B
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i-PRO WV-U31401-F2LGV

Fortsetzung Spezifikationen

Dome Abdeckung fiir WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-
SFV130 clear

QWL500-W i-PRO

Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-

238312 i-PRO WV-QWL500-W S22/21xx, weifs

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Januar 2026 - Technische Anderungen vorbehalten



i-PRO WV-U31401-F2LGV

Fortsetzung Zubehor

Optionale Dienstleistungen

Art.Nr. Name Produkt Beschreibung
211125 VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera im RAL Farbton
214441 VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127 VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterungn RAL Farbton
229234 VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update flr

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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