i-PRO WV-X15301-Z1LV

Artikelnummer: 243939
EAN: 4570162071089

Hauptmerkmale

TNt

::1'PRO

Netzwerk Bullet Kamera, X-Serie, 2MP@60fps,
4,7-47mm Al, IK10, IP66/IP67, out

ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,
ONVIF Profile T
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i-PRO WV-X15301-Z1LV

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR) WDR 144dB

Zertifizieungen IK10,FIPS 140-2LV3
Kamera
Gegenlichtkompensation Ja.
Auflésungsstandard aMp
Aufnahmesensor cmMos
Chipgréke 28"
Lichtempfindiichkeit 0,011 LuxbeifFle
System True Day&Night
Display /Darstellung
Bildaufiésung max. 1920x1080
Funktionen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung ONR) Ja.
Interner-Speicher optonal
Schnittstellen / Eingéinge / Ausgdnge
Alarmeingange o
Steuer-Schnittstellen | RMS
Objektiv
Bildwinkel horizontal 66-62°50-48°
Brennweite 47-470m
ObjektivTyp Varifokal (motorisiety
Video
Bildibertragungsrate max. 60fps
Videokompression H.264,H.265 M-JPEG
Produktkennzeichnungen
EAN/GTIN 4570162071089
Hersteller-Nummer Wv-x15301-z1LV =~
Seie -PRO S-Sere

Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt.
Sicherheitskabel
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i-PRO WV-X15301-Z1LV

Fortsetzung Zubehor

(Art.Nr. ] kL S | RroduktiBeschne U g
211123 L VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera || IMRAL FarDION ]
214441 L VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
211127 L VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterungn RAL Farbton
229234 VIDEOR Vorkenfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur

1x IP-Kamera

lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8

63322 Rodermark
Deutschland

VIDEOR
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