i-PRO WV-X15600-V2LV E E 1" PRO

Artikelnummer: 243947
EAN: 4582619078596

Netzwerk Bullet Kamera, X-Serie. 6MP@60fps,
4,3-8,6 Al, IK10, IP66/IP67, out

® ®
ud ¢
57 & g
® 9
Hauptmerkmale

6MP Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Bis zu 9 Edge Al-Analyse-Apps NDAA-konform
kompatibel mit Al On-site Learning App Herkunftsland Japan

Spezifikationen

Allgemeines
Vandalismusgeschitzt Ja.
Beleuchtng Infrarot
Farbe (Gehause) weiR
Gehauseart Auken
Gehausematerial Aluminium
owve ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S,

ONVIF Profile T

‘Power over Ethernet IEEE 8023t
Schutzart P66, IP67
Stromversorgung 12VDC, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C~+55°C
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i-PRO WV-X15600-V2LV

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR) WDR 132dB

Zertifizieungen IK10,FIPS 140-2LV3
Kamera
Gegenlichtkompensation Ja.
Auflésungsstandard emp
Aufnahmesensor cmMos
Chipgréke me
Lichtempfindiichkeit 0,04 LuxbeiFl5
System True Day&Night
Display /Darstellung
Bildauflssung max. 3328x1872
Funktionen
Audiounterstitzung Ja.
Bewegungsmelder Ja.
Digitale Rauschunterdriickung ONR) Ja.
Interner-Speicher optonal
Schnittstellen / Eingéinge / Ausgdnge
Alarmeingange o
Steuer-Schnittstellen | RMS
Objektiv
Bildwinkel horizontal . 53-104°
Brennweite 43-86mm
ObjektivTyp Varifokal (motorisiety
Zoomfaktor (digital) 2
Video
Bildibertragungsrate max. 60fps
Videokompression H.264,H.265 M-JPEG
Produktkennzeichnungen
EAN/GTIN 4582619078596
Hersteller-Nummer WV-X15600-V2LV -
Seie -PRO X-Sere

Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt.
Sicherheitskabel

Ethernet Kabel RJ45 1 St
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i-PRO WV-X15600-V2LV

Fortsetzung Zubehor

238265 FPROWV-QCLIOTW  Halterung, Decke wei 1,6'NPS, ANSI Female
238273 | FPRO WV-QCNSOO-W ] Eckhalterung weit
238240 | FPROWV-QPLSOO-W o] Masthalterung weis

L b Produkt Beschrelbung @@ @@ ]

211123 | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera || M RAL Farbton e

S — VIDIEO L A JIERUINS CrundlosiEn e A L —

211127 | VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterungn RAL Farbton

229234 VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera IP Konfiguration, Funktionsprifung, FW-Update fur
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lhr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralte 8
63322 Rodermark

Deutschland \\\
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